Sterilacid 605

Détergent acide inhibé vis-a-vis de I'aluminium pour le
nettoyage en aspersion et trempage

Descriptiori |

j!es apphcat:ons en mdusmes agroallmentalres

Propriétés prmcnpaies = ’f (A

Sterilacid 605 est un déte{gent non mousBant a base d ac:de phosphcrlque, d’t un i

‘mélange unigue de terismact]fs quu lun danne dexceilentes proprlétés detergentes
et detartrantes. ‘ S
Sterilacid 605 est cong:u pour Ie nettoyage en phase umque en tunnel o

de Iavage. en industrie laitiere (moules, plateaux claies ) et autre mdustnes,ﬁ?

agroalimentaires (viande, charcuteries
Sterilacid 605 est compatlble avec les équ:pemeni‘s de dosage autoﬁ‘rathue par
conductivimétrie. , . .

Avantages ) - B :

- e Elimine efﬁcacement les soulliures organiques s e :
* Pouvoir anti-collant (notamment au niveau des moules en fromagerle) -

- o Rincage l‘apldé réduisant ainsi le femps de nettoyage

e Excellentes propnete& detergente et détartrante

L ]

Peu moussant méme sous hautes turbulences "émellore lefﬂcacne du ";

nettoyage
s Sans danger pour Ies metaux [egers et le cuNre dans Ies proCess et
apphcatlons fromagéres en tunnel de [avage :

Mode d’emplm

Utiliser Sterilacid 605 a des concentratlons compnses entre B et 30 g/l a des &

températures de 50 & 60°C. .
Aprés applrcatlon ringcage a Ieau potable

Données techmques

Aspests - .. E R T < : I:qunde mcolore a jaunétre
Densité relative a 20°C : R 1.41 .

pH (1% solution 2 20°C) : ey u

Demande Chimigue en Oxygéne (DC(}) 98 g Oz/kg

Teneur en Azote (N) : - =1 gkg

Teneur en Phosphore e o e ‘182 gkg

(Les donnees c:-fdessus sont caractenstrques dune productron moyenne et ne
doivent pas etre pnses comme spec:n‘" cations.) ]

Recommandatlons pour la mampulatlon et Ie stockage

Stockage dans Iemballage d'origine ferme, a l'abri de Ia lumiere et protege des'

iemperatures extrémes.
Ne pas stocker a proxlmlte de produuts chlores &
Toutes les informations de sécurité sur la manipulation et I’utlllsa'non de ce prodult

sont fournies dans la Fiche de Données de Sécurité qui peut étre consultée et/ou
obtenue par le serveur télématique DIESE Minitel N° vert : 08. 36 05 00 99 et surn

Internet WWW., dlese fds.com ou wwwarohnsondlversev fr.
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